загородная жизнь круглый год 


Дач АСЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | 


смотровая яма }> 4 


ЕЙ 


№10 октябрь 2018 


3'2018 `\ 
оф! ТТВ И , 
Журнал «Любимая дача» 


предлагает новый буказин - 
№ 3'2018 «К р 
№3 2018 года. 
В этом выпуске мы расскажем 
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под ней жилое помещение - 
мансарду. 
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Фотир Орозов сот 


Редация е нот твесльннсси за суериание рекламын пубикуёње светы 
“челтелай Родацуя траве публиквать побы праны в сво а произведена, 
писька и сбращения иттеты Фак ерксыри озннает сотах ихата 
"передам редацуи прив а пользование произведения в любо фрлен побыи 
особом Педетечииа тольо с рарешения рео. 


от редактора 


Е 


агородная жизнь нераз- 
рывно связана с поездками. 
Понятно, что перемещаться 


между городом и дачей удобнее 
не на электричке, а на собственном 
автомобиле. А раз есть авто, значит, 
должен быть и гараж. И если в горо- 
де найти пристанище для железно- 
го коня нелегко, то на загородном 
участке позаботиться о комфортных 
условиях для транспортного сред- 
ства — святая обязанность каждого 
автомобилиста. «Любимая дача» 
решила откликнуться на животре- 
пещущий вопрос и подсказать дач- 
никам, где и как обустроить при- 
станище для автомобиля. С чего 
начать? Конечно, с выбора места и 
обустройства к нему подходов. Вне 
зависимости от того, будет ли ваш 
гараж расположен возле дома или 
ближе к забору, понадобится удоб- 
ный въезд на участок, оборудован- 
ный надежными воротами. Затем 
придется выбрать между гаражом 
и навесом, Преимущества первого 
перед вторым очевидны: закрытое 


РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН 


помещение лучше защищено от 
непогоды и непрошеных гостей. Но 
если есть средства исвободная пло- 
щадь, не отказывайтесь и отнавеса: 
дополнительная стоянка всегда при- 
годится, да и чистить автомобиль 
удобнее под крышей, а не под луча- 
ми палящего солнца. Построили 
гараж и возвели навес? Не забудьте 
навести в гараже порядок. Удобные 
места хранения инструментов, спор- 
тивных принадлежностей, всякого 
домашнего и садового скарба еще 
никому не помешали, И если вы все 
‘сделаете по уму, то ваш автомобиль 
уже в этом году справит новоселье, а 
ваша жизнь на любимой даче станет 
еще удобнее и приятнее. 


Марина Авдеева, 
шеф-редактор спецвыпусков 


Дорогие друзья! Ваши рассказы 
и фотографии мы ждем 

в редакции по электронному 
адресу: т.аудееуа@копіїда.ги 
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1 4 (мощение парковки) 
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1 |: › навес (въездные ворота] 
ед секционных их ворот] > 
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(делаем систему хранения 
в гараже) 
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ХХМ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 
Растениеводство и цветоводство 
Озеленение и благоустройство 
Ландшафтный урбанизм 


СЕНТЯБРЯ 


Москва; ВДНХ, 
Павильон 7.5 
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Ф201 


Емепе 


‚ © 


гараж/гаражи и навесы , 


для автомобиля 


Планируя обустройство дачного участка, следует позаботиться не 
только о личном комфорте, но и хорошенько продумать, где будет 
«отдыхать» семейный автомобиль. 


ля того чтобы обеспечить наиболее под однои крышеи 
1 благоприятные условия для автомо. Встроенный гараж обеспечивает максимум 
биля, обустроить стоянку и возве комфорта, поскольку находится рядом со 
и {си над ней навес — недостаточно всеми инженерными коммуникациями. В этом 
Придется построить гараж одним из трех способов случае застройщик экономит на строительстве 


встроить в первый этаж жило- отдельной постройки (дополнительного фунда 
го дома, оформить в виде мента строить не надо, а стены уже стоят на своих 
пристройки или поставить Е местах) и сохраняет свободное пространство 
отдельно от всех строений. 27 участка. Правда, такое помещение значитель- 
Каждый из этих вариантов ЗП но уменьшит жилую площадь дома, а самое 
имеет свои плюсы и минусы Стење встроенно- | главное – запланировать его нужно заблаго- 
го гарожа опривданно, временно, на этапе проектирования дома. 

Ведь впоследствии встроить гараж в существу 

в первую очередь, в камен- ющее здание будет уже проблематично. Кроме 
Ж ных домах с полнозаглу- того, совместное проживание людей и автомо 
бленным фундаментом и биля предъявляет особые требования к конструк 

цокольным этажом. В этом 


| тивному устройству и инженерному обеспечению 
случае удастся добиться 
э действительно при- 


прочностью перекрытий, предусмотреть при- 
нудительную вентиляцию, обеспечить пожар- 
ную безопасность, а-также-выполнить изоля- 
цию(от шума и выхлопных газов/ 


дома. Необходимо озаботиться повышенной 
личной экономии. 


ДСАРАЖИ И НАВЕСЫ 


не все просто 


В жилом доме гараж должен 

иметь перекрытия, соответ- 

ствующие нормативным тре- 
бованиям по звукоизоляции и 
герметичности, чтобы выхлоп 

ные газы не могли проникнуть 
в расположенные над гаражом 
жилые помещения. Перекрытия 
между отапливаемыми поме- 
щениями второго этажа и 


тобы выхлопные газы не 
попадали из встроенного 
гаража в жилую часть дома, 
помещения можно разделить 
тамбуром или кладовой. 
Если устройство тамбура 
невозможно, устанавливают 


неотапливаемым гаражом 
необходимо теплоизолировать 
со стороны гаража слоем мине 
ральной ваты толщиной минимум 
12 см. Такой же слой теплоизоля 
ции укладывают на внутренние стены, отделяющие 
гараж от жилых помещений, Если гараж тоже 
будет отапливаться [оптимальная темлерату- 
ра для «теплого» гаража составляет +5 °С), то 
наружные стены утепляют так же, как и дом. 
Помимо наружных стен теплоизолируют перекры: 
тие (слоем минваты 12 см) и внутренние стены, 
примыкающие к жилым помещениям (слоем 8 см). 
Под армированную стяжку пола укладывают плиты 
жесткого пенополистирола толщиной 10-12 см 


негорючую, герметичную и 
теплоизолированную дверь. 


араж, пр нный к основно 


дания, займет полезную площадь участ 


= 


н 


/таражи и навесы 


независимый характер 
Отдельно стоящий гараж также имеет свои досто- 
инства и недостатки. С одной стороны, самостоя- 
тельное строение никак не влияет на архитектуру 


основного здания. Полная автономия гарантирует — 
отсутствие машинных запахов и тишину в доме. К Я 
Над гаражом можно возвести второй этаж или ман > ^ 


сарду, оборудовав в ней мастерскую или комнаты 
для гостей. С другой стороны, отдельная построй- 
ка загромождает участок и требует дополни- 
тельных затрат на возведение коробки, подвод 
инженерных коммуникаций, электрификацию. 


размеры гаража 


ар 4- 


240 м 
4 240 ‹м- 


живал п 


+ 600-780 см 


1 — для одного автомобиля 2 – для двух автомобилей 


стеновые материалы 

Если вы решили обустроить комфортное жилище 
для автомобиля, сварной металлический бокс 
вам не подойдет: участок не украсит, в жару в нем 
жарко, в мороз — холодно. Лучше сразу строить 
капитальный гараж из кирпича, газобетонных 
или пенобетонных блоков. Относительно недо 

рогой вариант — коробка, возведенная методом 
несъемной опалубки (монолитный бетон) или 
керамзитобетонных блоков. Еще дешевле обой- 
дется каркасный гараж из дерева или метал- 
лических труб, обшитый снаружи каким-либо 
плитным материалом, например влагостойким 
ОСП. При подходящей финишной отделке такая 
постройка будет выглядеть весьма презентабель 

но и не испортит вид участка 
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на чем стоим 
Оптимальное решение для 
гаражей из любых стеновых 
материалов — ленточный 
фундамент. После его устрой 
ства обычно заливают бетон 
ный пол, Площадку между сте 
нами фундамента засыпают 
слоем песка и трамбуют, фор- 
мируя уклон в сторону ворот 
Поверх укладывают рубероид и 
заливают бетон, армировав его 


В решетки 
располагают у входа — 
ближе к полу, и в противопо- 
ложной стене — под потол- 
ком. Если естественной вен- 
тиляции не хватает, врезают 
вентилятор. Во встроенном 
гараже используют приточ- 
но-вытяжные установки. 


металлической дорожной сеткой. Готовую стяжку 
шлифуют и окрашивают краской по бетону 
или наносят полимерное наливное покрытие. 


отделка стен 


Еее ‚ гаража каменные, то самое 


Хо 


ая штук 


остое и решение 


гу 
роший вариа 


‘Сновыми насосами АІРНАЗ открываются новые возможности. Благодаря инновационным технологиям 
эксплуатация насоса в бытовых системах отопления стала невероятно простой. Теперь вы можете управлять 
насосом АІРНАЗ дистанционно с помощью приложения Сгипаїоѕ СО Ёетоѓе. Приложение обеспечивает 
‘быстрое и интуитивно понятное управление всеми функциями насоса, и можно быть уверенным, что всё 
работает именнотак, как вы хотите, С надёжностью и инновациями АІРНАЗ ваша экономия на 
электрознергии может достигать 20%. 


АІРНАЗ — это гарантия комфорта во всех отапливгемых помещениях, Узнайте больше на втипдїоѕпи/аірћаз 


8 (800) 200-20-21 


спомоғоѕ $ 
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личный опыт/гаражи и навесы 


Сергей 
Карабинцев из 
г. Ярославль 
рассказал 
читателям 
нашего 
журнала о 
том, как он 
своими руками 
построил 
гараж на 
металлическом 
каркасе, 
обшитом 


листами ОСП. 


ару лет назад я решил построить на 
ш | даче гараж для обслуживания сво 

его автомобиля. «Перерыл» весь 
А1 интернет и в результате остановил 


Сварил про- выбор на своем, комбинированном, вари- 

| фильную анте — гараже на металлическом каркасе, 
трубу 50 х 50 обшитом листами ОСП. Захотелось поработать 
х З мми трубу с железом — наработался вволю! Я не являюсь 


профессиональным строителем, так что никаких 
серьезных расчетов не производил - все сделал 
так, как считал нужным. Строить мне помогал 
отец. Изначально был задуман маленький метал 
лический гараж, но потом захотелось его сделать 
в виде домика, Построенный гараж исполь- 
зую для обслуживания автомобилей и в каче- 
стве мастерской, а также для складирования 
инструментов и различных материалов. 


АС 


круглую 114 х 
4 мм. Ширина 
металлического 
каркаса 4010 мм, 
длина 6000 мм. 
Выровнял все по 
уровню и диаго- 
налям. С торцов 
трубы заварил } 
заглушками. 


—— 
трубой 50х 50 х ь 
З мм и отрезками 
полосы 60 х 4 мм. 
Раскосы и усиления круглые трубы диаметром 114 мм и Б 
сделал из про- толщиной 4 ми, длиной 6000 мм – 2 шт. 
фильной трубы 20 трубы 50х50х3 мм длиной 4000 мм – 4 
х 40 х 2 мм. Высота шт. О трубы 50х50х3 мм длиной 6000 мм 
каркаса 2500 мм. = 4 шт. © трубы 50х50х3 мм длиной 2400 
Покрасил метал- мм – 17 шт. 2 профильная труба 20х40х2 
лический каркас мм (для усиления] — 50 пог. м тт. 
грунт-эмалью по 
ржавчине. #2 


В ГАРАЖИ И НАВЕСЫ 


Текст и фото: Сергей Карабинцев 


Залил порог пескобетоном 

МЗ00. По средним точкам и 
углам также залил пескобетон. 
Ширина дверного проема 2800 
мм, высота 2400 мм. 


Начал делать крышу. Крепил 
'мауэрлат (брус 150 х 100 мм) 
на шпильки М-10 к приваренным к 
трубе «ушкам». Под мауэрлат подло- 
жил вспененный полиэтилен толщи- 


Для крыши 
® доски 50х150х6000 мм - 25 шт. 
\ @ брус для мауэрлата 
150х100х6000 мм – 4 шт. 
{ доска для обрешетки 
150х25х6000 мм - 30 шт. 
@ профнастил кровельный размером 
1200х2000 мм толщиной 0,5 мм — 
28 листов 
2 ОСП-4 размером 2500х1250 мм 
толщиной 12 мм — 18 шт. 
@ бруски 30х50х3000 мм – 36 шт. 
з веторзощите — рулон 
Для пол 
(С столбы 50х50х2 мм длиной 2 м - 20 шт. 
( С уголок 50х50х4 мм – 45 м 
) @ уголок 35х35х4 мм – 60м 
Ў? доски пола 
\ 50х150х6000 
мм - 30 шт. 


основание и каркас 

Как такового фундамента, в привычном пони- 
мании этого слова, под гаражом нет. Изначально 
хотел оставить его на двух круглых трубах, но потом 
все-таки сделал опалубку по кругу и залил песко 
бетоном, чтобы сваренный из металла каркас стал 
более жестким и трава не росла в стенах, а также 
для придания постройке эстетичного вида. Каркас 
гаража «сварил» самостоятельно (из профиль- 
ной трубы и двух круглых труб в основании) и 
окрасил его грунт-эмалью по ржавчине, а трубы балок из доски 150 х 50 мм, 
в основании покрыл битумной мастикой. В таком  распределив их равномерно. 
зиде оставил каркас до наступления весны 


На мауэрлат закрепил на 
Уголки семь потолочных 
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› Установил коньковый прогон и стропила. Высота конь- 
ка 1850 мм. Установил остальные стропила, закрепляя 


сверху уголками и пластинами друг к другу, а снизу на 
шпильки М-8 и гвоздями 120 мм к потолочным балкам. 


= Обрешетку 
4 выполнил из 
доски 150 х 25 
мм, расстояние 
между досками 
300 мм. Крепил 
гвоздями 80 ми. 
Крышу покрыл 
кровельным 
профнастилом с 
высотой волны 
21 мм. Размер 
листа 1200 х 
2000 х 0,5 мм. 


Начал «зашивать» стены. Обернул каркас ветро-влагоза- 
) щитой «Изобонд» снаружи и прикрутил вертикально бру- 
ски 50 х 30 мм/ ак ним на саморезы — ОСП плите 
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ры 
Весной заказал пиломатериалы и начал воз- 
водить крышу. Крепил мауэрлат из бруса 150 
х 100 мм шпильками М-10 к приваренным 
к трубе ушкам. Под него подложил вспенен 
ный полиэтилен. Сверху установил семь пото 
лочных балок из доски 150 х 50 мм. Затем уста 
новил коньковый прогон и стропила, закрепляя 
их сверху уголками и пластинами друг к другу, а 
снизу на шпильки М-8 и гвоздями 120 мм к пото 
лочным балкам, Обрешетку выполнил из досок 
150 х 25 мм, установленных с шагом 300 мм. И 
наконец, покрыл кровельным профнастилом. 
Затем занялся стенами гаража 
Металлический каркас обернул ветрозащи- 
той, а на нее уже закрепил вертикально бру- 
ски 50 х 30 мм саморезами к каркасу, предва 
рительно просверлив отверстия в металле под них 
К брускам крепил плиты ОСП-4 толщиной 12 мм 


планы на будущее 


Впереди предстоит еще много работы: дове- 
сти до ума смотровую яму, т. е. углубить ее 
до нужного размера и залить в ней пол. А по 
бокам ямы закрепить ЦСП плиты или другой под- 
ходящий материал. Кстати, в такой смотровой 
яме можно по бокам хранить различные кани- 
стры и банки (с красками и другими составами), 
не подверженные коррозии 

Хочу также в дальнейшем установить деко- 
ративные наличники по углам гаража и вокруг 
окна, подшить свесы 

В дальнейшем также планирую утеплить 
стены каменной ватой и зашить их плитами 
ОСП-3 толщиной 9 мм. А затем застелить 
потолок досками и тоже утеплить, Наверху р 
будет летняя комнатка с кладовкой. И оста: о 
нется внутренняя отделка: окрасить, про: 
вести электрику и оборудовать помещение 
под своигаражные нужды (сделать стеллажи, 
верстак, стол, стенды). 

Я занимаюсь отделкой и обустройством 
не спеша — машину обслуживать можно уже 
и втаком гараже. № 


А 


(ОНочол делать пол и яму. К 20 столбикам 50 х 50 х 2 мм дли- 

Ў ной 2 мприварил «пятки». Садовым буром просверлил 20 
отверстий под каждый столб, в основания столбов вылил по ведру 
пескобетона М-300 и залил внутрь каждой трубы полностью. 
Соединил каждые 2 столба уголком 50 х 50 х 4 мм, а кним уже 
приварил продольные уголки 50 х 50 х 4 мм. Ширина смотровой 
ямы 900 мм. Усилил всю конструкцию уголками 35 х 35 х 4 мм. 


1 О" 
АЛ „талл и 
сверху уложил 
доски 150 х 

50 мм. Провел 
испытания 
машиной ~ 
ничего не шата- 
ется и не проги- 
бается. 


З Установил ворота, которые изготовила 
| фирма по моим размерам. Швы между 
плитами ОСП обработал эластичной стеклово- 

локнистой шпаклевкой. Гараж окрасил. 
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Есть машина - нужен 
гараж! Вот и Дмитрий 
Писаревский из 

г. Нижний Новгород 
несколько лет 

назад решился на 
строительство гаража 
размером бх 5 м. 

В качестве материала 
для кладки стен выбрал 
керамзитобетонные 
блоки. 


гараж из 


БЛОКОВ 


Приступил к земляным работам. 
Вырыл траншею глубиной 60 см 
под ленточно-столбчатый фундамент. 


Смонтировал опалубку, исполь- 
зуя шестиметровые обрезные 
доски, обернутые пленкой. Пробурил 
отверстия в земле под 12 опорных 
столбов д 135 мм. Сделал каркас из 
арматуры. Залил фундамент. 


Через 2 недели снял опалубку. 

Высота ленты фундамента 0,6 м, 
ширина 0,25 м. Гидроизолировал 
фундамент мастикой, утеплил эстру- 
дированным пенополистиролом. 


Очистил площадку, приобрел и 
уложил гидроизол. 
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== Цоколь выложил из керамзито- 
> бетонных блоков, установленных 
пустотами кверху, армированных 
10-миллиметровым прутком и зали- 
тых раствором цемента. 


аиту (5) 
„Ў нительную гидроизоляцию в виде 
двухслойного рубероида. 
= После прогонки каждых двух 
рядов блоков — кладочная сетка. 


= Установил распашные ворота 
З х 2,2 м. После подгонки начал 
закладывать ворота блоками. 


Продолжил выкладывать стены 
керамзитобетонными блоками. 


На последнем ряду кладки 

„?снонтировал опалубку для 
армопояса из листов ДСП, скрепив 
их шпильками. Высота армопояса — 
15 см, надворотная балка получится 
высотой 20 см. 


х 
8 
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8 
Е 
= 
= 
= 
в 
= 
х 
Е 
5 
5 
8 
Ы 
& 


Сделал арматурный каркас 
| и залил ормопояс бето- 


На армопояс уложил блоки 
собразованием гнезд под 
балки перекрытий. Основные балки 
перекрытия спарены глухарями 6 х. 
90 мм в тройной «сэндвич» (две доски 
200 х 50 мм, между ними 150 х 25 
им). Вспомогательные балки 200 х 
50 мм тоже скреплены между собой. 
Балки обработал деревозащитным 
составом и установил на стены. 


Установил пластиковое окно с 
! двухкамерным стеклопакетом. 


Для обрешетки крыши зака- 

‘зал 1 куб. м обрезной доски 
25 х 150 х 6000 мм. Установил обре- 
шетку «паутинкой» и гидроизолиро- 
вал, Пришил контробрешетку (рейка 
25 х 50 мм) с шагом 35 см. Установил 
листы профнастила на крышу. 
Межлистовый нахлест профнастила 
герметизировал битумной мастикой. Е) 
Ворота покрасил и утеплил. № 
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ота/гаражи и навесы 


Ворота гаражные 
секционные МогтяаН! 


ашные воро 

Самая простая конструкция ворот — распашная двух 

ворчатая. Она представляет собой сварную короб- 
ку и две створки, изготовленные из металлопроката 
иусиленные ребрами жесткости изстального уголк 
В этой конструкции удобно предусмотреть врезную 
калиткусотдельным замком. Такие воротапрочны, 
доступны по цене и запираются весьма надежно. 
Правда, им требуется значительное пространство 
для свободного открывания створок. Зимой это 
пространство надо расчищать 
от снега, иначе машина не 
сможет выехать. Большой вес 
створок приводит к тому, что 
петли постепенно разбалтыва 


Не побоимся сказать, что самое 
главное в гараже – это ворота. На 


сегодняшний день мы имеем несколько 
типов гаражных ворот на выбор. 
Попробуем разобраться 

в их особенностях. 


а этапе проектирования гаража сле 
дует продумать обустройство входной 
группы. Чтобы обеспечить свободное 
передвижение легкового автомоби- 


НА : 
заметку 


ля, открытые ворота должны иметь ширину (в 

свету) не менее 230 см и высоту не менее 200 

см. К этим показателям нужно прибавить высоту 
притолоки (расстояние 
потолка до нижней грани 
балки, перекрывающей 
проем) и ширину про- 
стенков. Проектировать 
гараж следует по воз- 
можности с запасом. 
Иначе возможность «пере 
играть» с выбором ворс 
будет ограничена или 
вовсе исслючена 


<] Распашные ворота с 
электромеханическим 
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П и выборе ворот учиты- | ются. Их нужно периодиче 


вают габариты проема. 
Это позволяет удержаться 

в рамках стандартов, уста- 

новленных производителем. 
Ворота по индивидуальной 
мерке обойдутся 

намного дороже. 


смазывать. Для удобства ворота 
снабжают электромеханиче- 
ским приводом 


типы ворот 


Подъемно-поворотны 
ворота Моуойегт 


1 — распашные 


Д 


2 — подъемно- 
поворотные 


= 4 [За и" 
Подъемные ворота Подъемные ворота 
{Ногтапп 


Ноегтапп 
У. 3 – рулонные, 


или роллетные 


4 — секционные 


Такие ворота изготавливаются из цельной 
металлической панели, Эта панель подве- 
шивается к подъемно-поворотному меха- 
низму, Принцип его действия таков: полот- 
но ворот перемещается по направляющим, 


улонные 
Рулонные (роллетные) ворота по своему принципу 
действия схожи с рольставнями. Они собираются 
расположенным в двух перпендикулярных из алюминиевых или стальных полос — ламелей — 
плоскостях. Перемещение по вертикали проис- шириной до 140 мм. Ламели соединяются друг с 
ходит параллельно стенам гаража, а по гори- другом шарнирно и образуют гибкий панцирь, кото- 
зонтали – параллельно потолку. В итоге ворота рый поставляется в готовом виде намотанным на 
чутягиваются» в глубину и одновременно вверх, ч вал. Рулонные ворота в основном устанавливаются 
под потолок. Полотно ворот при перемещении ~, в неотапливаемых гаражах. Правда, в продаже. 
может убираться полностью под крышу или фик — есть ламели и степлоизоляционной полиурета 
сироваться над проемом в виде козырька-наве- новой прослойкой, но они не удержат тепло в 
са. Подъемно-поворотные ворота чаще всего | | сильные морозы. Недостатки ворот: меньшая, 
устанавливают в неотапливаемых гаражах. по сравнению с другими типами гаражных 
Обычно подобные конструкции не утепляют. ворот, прочность и долговечность полот- 
на, худшая шумо- и теплоизоляция, более 
хрупкий механизм открывания. При откры 
вании полотно движется по направляющим и 
раскручивается или, наоборот, наматывается на 
вал, помещенный в металлический короб. Для 
повышения надежности, взломостойкости и гер 
метичности конструкцию обычно располагают 
с внутренней стороны проема. Плюсы: хорошо 
адаптируются к геометрическим погрешностям 
проема, возможность подгонки полотна под 
существующий уровень, компактность, неболь- 
шой вес, маневренность, простота монтажа. 
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секционные 


Секционные ворота — это что-то вроде «римских» 
штор из металла. Их полотно собрано из сталь- 
ных блоков (секций], внутри заполненных 
пенополистиролом или вспененным полиуре- 
таном. Секции соединены друг с другом посред- 
ством шарнирных петель. Полотно может сгибать 

ся в местах стыков, складываясь при открывании 
В сложенном виде они стягиваются под потолком 
гаражаЛакие ворота обладают теми же плюсами, 
что и подъемно-поворотные, но к ним добавля- 
ются еще большая компактность, повышенная 
безопасность при эксплуатации, теплоизоляция, 
бесшумность, широкий диапазон габаритных 
размеров, разнообразие фактур и расцветок, 
отсутствие необходимости в дополнительных 
замках. Пространство гаража используется мак- 
симально полно, к тому же обеспечивается удоб. 
ный въезд и выезд. Секционные ворота монтиру- 
ют как в сложные сегментные и арочные проемы, 
так и в обычные прямоугольные. Уравновешенная 
конструкция ворот проста в обращении. Поднять 
довольно тяжелое полотно под силу даже ребенку. 


ы 
НА · 
заметку 
С ворота 


можно устанавливать на 
большие проемы: шириной 


с боковым откатом 


Если полотно секционных ворот развернуть на 90 
гр., то получатся боковые ворота (их еще называ. 
ют секционными воротами бокового отката). Для 
установки такой конструкции нужен, по край- 
ней мере, один достаточно широкий просте- 
нок (минимум для типового варианта - 40 см). 
При открывании боковые ворота описывают дугу 
и задвигаются на примыкающую стену. Полотно 
перемещается по верхней и нижней направля- 
ющим. Чтобы войти или въехать в гараж, доста 
Ворота бокового точно сдвинуть ворота на нужную ширину про 
отката Могтяю В 2 | хода или проезда 


до 7 метров и высотой 
до 6 метров. 


Боковые ворота 
Ногтапп 
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дело техники 
Усилить надежность входной группы позволяют 
различные системы автоматизации ворот. Они 
базируются на электромеханическом приводе, в 
состав которого входят электродвигатель, тяговый 
механизм (механизм трансмиссии) и блок управ: 
ления. Электропривод закрепляют на направляю: 
щих и подключают к электросети. При отключении 
электричества срабатывает устройство разбло- 
кировки, которое позволяет открыть, закрыть и 
запереть ворота вручную. Чтобы не прибегать 
к «ручному труду», нужно предусмотреть бата- 
рею аварийного питания. Кнопочный выключа- 


тель с позициями «открыть» и 


«закрыть» – самое простое и 
дешевое устройство (электро 
совет 


механический блок) управления 
системой автоматизации гараж: 

ных ворот. Однако многие 
хозяева предпочитают исполь- 
зовать пусть и более доро- 
гой, но и значительно более 
удобный пульт дистанционного 
управления. Некоторые хозяе 
ва предпочитают разнообразные 
кодовые замки, в особенности 
беспроводные и бесконтактные. 
Для разблокировки бесконтакт. 
ных замков нужно лишь поднести 
ключ на расстояние 2 см 


на любы: 


стоимость вој 


пед или мото! 


жать механи: 


особенности ворот 


| Распашные | Подъемно- 
поворотные 


алитку врезают в полот- 
роллетных. Она увеличит 

срок их службы. Ведь чтобы 
вынести из гаража садові 


инвентарь, выкатить велоси- 


буется лишний раз нагру- 


Рулонные 


Автоматизация 
ворот МогтѕіаһҺі 


х ворот, кроме 
от ворот – поворот 
Система автоматизации повышает безопасность 
ворот. Секционную конструкцию с электрическим 
приводом практически невозможно вскрыть. Рейка 
с противовесом устанавливается в центре ворот, а 
тяговый механизм привода соединяется с верх- 
ней панелью. При попытке приподнять полотно 
снизу при помощи лома тяга начинает упираться в 
рейку. К тому же при намеке на взлом подъемный 
механизм автоматически блокируется. Гаражные 
ворота оснащаются механическими запорны- 
ми устройствами: самозапирающимся замком 
с диском-защелкой и напольной блокировкой. 
На воротное полотно ставят всевозможные дат- 
чики, которые контролируют окружающую обста- 
новку и в случае обнаружения чего-либо подо- 
зрительного отдают соответствующие команды 
Например, оптические сенсоры следят за дви- 
жением в проеме. Обнаружив препятствие, они 
мгновенно останавливают полотно. Ш 


рот, но продлит 


цикл, не потре- 


зм ворот. 


| Секционные 


Сколько 12м 0,5—1,5 м 
нужно места 
перед гара- 
жом для 
открывания 
ворот 
Уменьшают на 15-25 см 
ли ворота 

высоту 


проема 


нет нет 


не занимают | не занимают 
места 


места 


| до 5 см 
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секционные воро а/! гаражи и навесы 


Г 


359586) 


< 


2 


железный: 


еред покупкой любых ворот необ- 

ходимо тщательно замерить проем 

| и помещение гаража — иначе впо 
| следствии может оказаться, что на 
понравившуюся модель не хватает места. Сначала 
измеряют высоту проема, Поскольку проем в свету 
после установки секционных ворот уменьшится 
на 20 см, при заказе к высоте проема прибав- 
ляют 30 см. Затем измеряется притолока (обычно 
производители указывают минимальное расстоя 
ние над проемом для каждой конкретной модели). 
Определяют ширину проема и полученную цифру 
увеличивают на 2 см скаждой стороны. Технический 
Секционные ворота обладают зазор между краем ворот и стеной, обеспечива 


ющий свободный доступ к элементам крепления 
множеством неоспоримых достоинств. ворот, должен составлять не менее 8 см с каждой 


Они не только защищают гараж от стороны, В последнюю очередь измеряется глубина 
р гаража. Поднятое полотно ворог будет распола 


несанкционированно го п роникновения, гатся параллельно потолку, поэтому минимальная 


мЕнивЕн 


а 
В 


6 > глубина помещения должна быть больше высоты 
но и обеспечивают высокии уровень проема на 0,5 м, а для конструкций с электри- 
комфорта. Ведь открываются такие ческим приводом — на 1 м. Когда все измерения 

сделаны, можно заказать ворота согласно индиви 
ворота одним мановением руки. дуальным размерам. 
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Перед началом монтажа подготав- 

ливают проем. Стены по сторонам 
от проема должны находиться в одной 
плоскости. 

Первыми фиксируют вертикальные 

направляющие. Сначала проверя- 
ют горизонтальность пола с помощью 
С-профиля. Затем в проем устанавли- 
вают нижнюю панель так, чтобы ее 
края заходили за проем равномерно 
сдвух сторон. Определив положение, 
крепят угловые стойки. В них встав- 
ляют вертикальные направляющие 
и, выставив их по уровню, крепят. 
Вверху направляющие соединяют 
горизонтальной перемычкой. 

Затем монтируют горизонтальные 

направляющие под прямым углом к 
вертикальным направляющим, скрепив 
их друг сдругом радиусным профи- 
лем. Свободные концы горизонталь- 
ных направляющих соединяют задней 
перемычкой и крепят к потолку крон- 
штейнами (подвесами). 

Собирают полотно ворот. Ниж- 

нюю панель устанавливают в 
направляющие и фиксируют с помо- 
щью роликовых механизмов. Затем 
вставляют остальные панели и соеди- 
няют их между собой петлями и боко- 
выми опорами. 

Установив верхнюю панель, регу- 

лируют положение верхнего роли- 
ка, чтобы обеспечить плотное примы- 
кание панели к проему. 

Устанавливают пружины растяже- 

ния, отвечающие за открывание 
и закрывание ворот (в отличие от 
торсионного механизма они имеют 
ограничения по весу ворот). Пружины 
размещают попарно по сторонам от 
проема между вертикальными про- 
филями и створками. После установки 
регулируют натяжение пружин, чтобы 
добиться идеальной балансировки 
полотна. 

Для автоматического открывания 

ворот монтируют электропривод. 
Рейку с противовесом устанавли- 
вают по центру потолка перпенди- 
кулярно проему и крепят в задней 
части на кронштейн. Тяговый меха- 
низм соединяют с верхней частью 
полотна, а с другой стороны — 
сцепью или тросом, Ш, 


4 
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= 


смотровая яма/гаражи и навесы 


Некоторые 
| автолюбители 
| оснащают гараж 
мотровой ямой 


олучить доступ к днищу автомобиля 
невозможно без подъемника или смо. 
тровой ямы. Но если первый исполь 
зуют лишь в автосервисах, то вторую 
вполне по силам оборудовать в своем гараже. Это 
позволит выполнять некоторые работы по обслу- 
живанию своего авто, например менять масло 
самостоятельно. Причем смотровую яму можно 
сделать как при возведении объекта, так и в уже 
построенном гараже. Проблемы могут возникнуть 
лишь в том случае, если гараж слишком мал, а 
также при высоком уровне грунтовых вод. 


устройство 
смотровои ямы 
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ремонта 


и обслуживания 


Т - слои щебня 

и песка 

2 - гидроизоляция 
3 - армирующая 
сетка 

4 – монолитный 
бетон 

5 — грунт обратной 
засыпки 


6 грунт 
7 – ниша для 
инструментов 


8 - светильник 
9 – обрамление 
из уголка 


ТО – дощатый настил 


11 - полы гаража 


размеры 


Прежде чем приступить к строительству, надо 
определиться с размерами смотровой ямы, нари 
совать чертеж. Ширину и глубину ямы выбирают 
исходя из удобства владельца гаража и габаритов 
автомобиля. Ширина ямы зависит от разме- 
ров колеи транспортного средства, обычно 
она составляет 80 см. Длина смотровой канавы 
должна быть такой, чтобы транспортное 
средство могло полностью устанавли 
ваться на нее, не закрывая входные сту 
пеньки. То есть лучше сделать яму на 
1 м длиннее, чем автомобиль. Глубина 
ямы зависит от роста владельца гаража 
Продумайте, в каком положении тела 
вам удобнее работать, находясь в яме, 
и учтите, что между вами и машиной 
должно остаться примерно 25-30 см 
И помните, что в процессе выполнения 
земляных работ необходимо добавить 
к желаемым размерам толщину буду- 

щего пола и стен ямы 


евский 


Фото: Дмитрий Писар 


как делать? 


Первым делом роют траншею, на дно насыпают 
слой щебня и песка. Далее яму гидроизолируют. 
Для этого обычно применяют рулонные материалы 
на основе битума (рубероид). До этапа гидроизо: 
ляции оборудуют в яме вентиляцию — приточную и 
вытяжную. Затем делают ровный пол. Лучший спо. 
соб — это бетонная армированная стяжка. И, нако- 
нец, возводят стены. Для этого можно использо- 
вать кирпич. Или выполнить армирование стен, 
соорудить опалубку и залить стены бетоном. 


важные 
детали 


1. Выкопал яму нужного 
размера. 

2. Защитил стены ямы 
сеткой-рабицей. Она же 
послужила каркасом для 
предварительного бетон- 
ного «кокона». Выставил 
опалубку. Смонтировал 
трубы для приточной и 
вытяжной вентиляций. 

3. Залил бетон. Когда он 
застыл, снял опалубку 
предварительного этапа. 

4. Гидроизолировал яму и 
смонтировал арматурный 
каркас пола и стен ямы. 

5. Установил опалубку в 
яму. Подготовил пол гара- 
жа к заливке. 

6. Заполнил раствором 
стены ямы. Залил пол гара- 
жа. Через неделю демонти- 
ровал опалубку ямы. 
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навес/гаражи и навесы 


авес надежно защитит ваш авто- 

мобиль от дождя, снега и прямых 

солнечных лучей. Если грамот 

но спроектировать постройку, то ее 
можно использовать для хранения запаса дров или 
части садового инвентаря. Навес не будет лишним, 
даже если на участке уже имеется капитальный 
гараж. Под легкой крышей можно припарко- 
ваться на скорую руку, помыть автомобиль, если 
не хочется делать это в гараже, или разместить 
транспортное ‹редство приехавших в гости род- 
ственников. Ведь гараж, как правило, рассчитан 
только на машины хозяев дома, и лишних парко 
вочных мест в нем не предусмотрено. 


Крыша навеса 
продолжает скат 


ем ниже навес, тем 
меньше под него бы продолжающий постройку в 
попадает дождя и снега. длину, не займет дополнительного 


Даже если на вашем 
участке есть гараж, 
навес для автомобиля, 
или, как его называют 
на американский 
манер, «карпорт», 
вам все равно 
пригодится. Потому 
что дополнительное 
парковочное место 
лишним не бывает. 


где разместить? 


Владельцам просторных участков подойдет отдельно 
стоящий навес. Если же участок невелик, навес 
лучше пристроить к гаражу или к дому. Такое 
решение выгодно как с функциональной (машину 
удобнее обслуживать и разгружать в непосредствен 
ной близости от гаража или дома, стена постройки 
будет защищать навес от ветра), так и экономиче: 
ской точки зрения (стена дома или 
гаража выступит в качестве одной 


у из опордля навеса). Навесы при- 


страивают как со стороны глав- 
ного, так и бокового фасада. 
Навес перед въездом в гараж, как 


кровли дома Оптимальная высота навеса 

для легкового автомобиля 

составляет 200-220 см. 

А высота карнизных 
свесов может быть еще 
меньше. 


пространства на участке, посколь 
ку в этом месте все равно распо 
ложен подъездной путь Однако 
припаркованные перед входом 
автомобили могут создать препят. 
ствие для выезда из гаража, Чтобы 
избежать этого, навес пристраива 
ют к боковому фасаду. 


фундамент и 
площадка 


Под столбы навеса чаще всего 
делают столбчатый фундамент, 
который закладывают на глу. 
бину 50 см. Если крыша навеса 
опирается свободным концом 
не на столбы, а на стену, при 
меняют ленточный фундамент 
Если площадку под навесом 
предполагается забетониро- 
вать, можно устроить монолит: 
ный плитный фундамент. Чтобы 


ШЫ-У У ыыы 5-65-52 


на забетонированной площадке 
не застаивалась дождевая и талая вода, ей придают 
легкий уклон в направлении от дома 


конструкция 


Конструктивно пристроенный навес пред- 
ставляет собой крышу, одной стороной опи- 
рающуюся на стену дома, а с другой – на 
несколько опор. Опоры могут быть в виде стол 
бов (деревянных, металлических, каменных или 
кирпичных) либо в виде стены (деревянной или 
кирпичной). Для деревянных столбов берут брус 
сечением от 10 х 10 до 16 х 16 см. Если опоры 
расположены редко, в конструкции крыши исполь 
зуют подкосы. Минимизировать количество опор 
позволят стропильные фермы, заводские или 
самодельные. Стальные столбы обычно изготавли 
вают из труб квадратного или прямоугольного сече. 
ния, сваренных или собранных на болтах. № 


Навес с двускатной крышей при- 
строен перпендикулярно централь- 
ному фасаду 


асстояния между стеной 
дома и автомобилем: 

70 см – вы сможете обойти 
‘автомобиль и легко открыть 
его дверцы; 

50 см – открывать дворцы 
будет затруднительно; 

30 см – можно будет с 
трудом протиснуться 
между домом и авто- ри 
мобилем. 7 


Навес на 
металлическом 
каркасе 


Навес пристроен к боковому фаса- 
ду и повторяет форму двускатной 


крыши 


сли навес пристраивается 


Навес пристроен к боковому фаса- 
Ау и является продолжением ската 
крыши 
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Если при фразе «навес для машины» вы 
вляете саберу еревяннь 


м, вы полу 
надежное укрытие, которое пригодится не только 
—для парковки машины. 
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стропила так, 

габаритной высоты проез 
пила соединяются по торцам ели 
ми и выравниваются по горизо 


а 


Там, где раньше 
стоял старый 
сарай из досок, 
за пару выход- 


ных выросла эле- 
гантная построй- 
ка для семейного 
автопарка: сна- 
чала на телеско- 
пических стойках 
устанавливается 
конструкция 
крыши, которая 
затем подпира- 
ется опорами 
навеса. После 
того как покрыта 
крыша, выполня- 
ется облицовка 
боковых стен. 


Сколько места 
вам нужно? 
Зависит от 
количества 
автомобилей и 
прочей колесной 
техники, кото- 
рую вы желаете 
запарковать под 
навесом. Наша 
постройка шири- 
ной 6 м рассчи- 
тана на парковку 
двух легковых 
автомобилей. 
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карпорт/гаражи и навесы 


конструкция навеса 


Забетонированные металлические столбы служат 
опорой для солидной конструкции крыши из клееных 
‘стропил и обрешетки из массивной древесины. Кровля 
из профнастила защитит ваш транспорт от непогоды. 
Капельник отводит дождевую воду в водосточный желоб, 
скрытый за деревянной планкой. Облицовка стен может 
быть выполнена из любого полупрозрачного мате- 
риала или деревянных реек. Здесь потребуются ваши 
собственные идеи или вы можете воспользоваться одной 
из наших на следующей странице 


работаем по плану 


Сначала необходимо изготовить 
деревянные детали. Чтобы стропила 
со временем не повело, было решено 
воспользоваться клееной древесиной. 
Вырезанные детали, предваритель- 
но просверлив в них необходимые. 
отверстия, отшлифовали и покрыли 
краской в два слоя. 

Теперь можно копать ямы под фун- 
дамент. После того как стропильная 
система собрана и поднята на теле- 
скопические стойки, в ямы устанав- 
ливаются металлические столбы 
вместе с анкерами, затем крепятся к 
сливной доске и бетонируются. Так 
можно обойтись без сложного вырав- 
нивания отдельных стоек, 

Металлические столбы из прямо- 
угольной трубы под массивной кры- 
шей выглядели довольно тонкими. 
Для их оптического усиления на каж- 
дую стойку приклеили почетыреугло- 
вые планки. В боковые просветы уста- 
новили экраны из оргстекла, С учетом 
термической деформации оргстекло 
ставили в пазы не на полную глубину, 
аоставили с обеих сторон люфт 10 мм 
и монтировали конструкцию в про- 
хладную погоду. 


26 ГАРАЖИ И НАВЕСЫ 


4 
| идеи 
\ облицовки 


элегантно 


Сатинированное 
оргстекло, через 
которое проходит 
свет и просвечива- 
ют контуры, придает 
навесу элегантность, 
Этот материал кра- 

| сивый, но довольно 


1 дорогой. | = 


просто 


В приклеенные план- 
ки-держатели вкру. 
чены винты с кольца- 
ми, которые соеди. 
няются с люверсами 
подрубленной сет- 
чатой ткани (экран 
должен продуваться, 
чтобы не было парус 
ности) при помощи 
колец для душевых 
штор. Дешево, но не 
солидно 


ярко 

К планкам-держате- 
лям можно привин- 
тить доски и покра- 
сить их по желанию 
в несколько ярких 
цветов. Доски следу: 
ет взять не слишком 
широкие и оста- 
вить промежутки 
не менее полови- 
ны ширины доски, 
чтобы навес продува- 
ло ветром. 


практично 


В этом варианте к 
планкам-держателям 
сзади привинчива- 
ются рейки 20 х 40 
мм, которые с одно- 
го конца скошены на 
15 градусов. Стенка- 
жалюзи пропускает 
свет и хорошо про- 
дувается ветром, но 
остается совершен- 
но непроницаемой 
для взглядов. 


Установить на сливные доски дер- 
жатели для водосточного желоба 
и планки облицовки. 
Прикрепить к столбам уголки, на 
которые будет установлена стро- 
пильная система. 
Просверлить отверстия и вставить 
в них соединительные гильзы. 
Для определения положения стро- 
‘пил установить телескопические 
стойки по продольной оси навеса. 
Установить крайние стропила и 
привинтить к ним сливные доски, 
чтобы образовался четырехугольник. 
Установить остальные стропила и 
соединить их коньковым брусом 
[в заранее подготовленные пазы). 
Болтами-глухарями соединить 
стропила и сливные доски. 
Вставленная в стропило гильза пре- 
дотвратит затягивание крепежной 
гайки в дерево. 
Крышу при помощи домкратов 
на углах выровнять по горизон- 
тали. 
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Е 


да будет свет! 

Навес для автомобиля должен быть обо: 
рудован розетками и светильниками. 
Первые нужны, чтобы пропылесосить 
машину от песка; вторые — для безопас 
ности в темное время. Для наружно- 
го освещения мы выбрали лампы со 
светодиодным светильником, а для 
внутреннего пространства — люминес- 
центную лампу. Все — в комбинации 
с сенсорами движения. Кабель-канал 
спрятали в паз между угловыми профи. 
лями, оформляющими столбы 
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Под углами и размеченными 
монтажными позициями стоек 
выкопать ямы под фундамент. В каче- 
стве опор уложить на дно небольшие 
бетонные плитки и установить на них 
анкеры и столбы с приваренными к 

верхнему концу уголками. 


1 В верхней части столбов угол- 
ки, приваренные к стойкам, 
привинтить к конструкции крыши. 
1 1 Высококачественным готовым 
бетоном забетонировать стол- 
бы вместе с анкерами. Чтобы бетон 


не застывал слишком быстро, добав- 
ляйте воды. 


1 До того как бетон застынет, 
все столбы следует еще раз 


И 
ее 


После того как пластиковый 

 водосточный желоб уложен в 
крепления, привинтить капельник и 
наружную планку. 

Для красивого внешнего вида 

и чтобы дождевая вода не 
стекала по дереву, на фронтонные 
стропила крепится замыкающий 
металлический профиль, вода с кото- 
рого направляется в желоба. 

Шурупами с уплотнительной 

шайбой привинтить кровлю из 
профнастила. Во избежание образо- 
вания вмятин передвигаться лучше по 
фанерной плите. 

Угловой профиль разогнуть и 

привинтить в качестве защиты 
конька. Уложенный под конек пори- 
стый уплотнитель из пенополиурета- 
на предотвратит задувание дождевой 
воды сильным ветром. 

На столбы приклеить угловые 

планки. В пазы, образовав- 
шиеся между планок, приклейте 
монтажным клеем планки-держатели, 
а кним – алюминиевые Џ-образные 
профили в качестве держателей для 
оргстекла. Сожмите детали струбци- 
нами и держите до полного высыха- 
ния клея. 

Перед тем как приклеить 

О-образные профили, отогни- 
те защитную пленку с краев стекла и 
вставьте стекла в профили. Советуем 
взять в аренду вакуумные присоски, 
они облегчают работу со стеклом. 

Лишь после установки сте- 

кол можно полностью снять 


защитную пленку. 
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мощение парковки/ гаражи и навесы 


= 


Построили гараж или навес для автомобиля? Хорошо! Но чтобы 
площадка перед въездом в гараж или под навесом не раскисала после 
дождя, нужно позаботиться и об устройстве надежного покрытия. 


нешний вид гаража и навеса играет 


большую роль. Но красота и проч- 
] ность покрытия площадки под наве 
і сомили подъезда к гаражу – не менее 


важны. К покрытию в зоне подъездных путей и 
парковки предъявляются особые требования. 
Оно не должно прогибаться под весом автомоби 
ля и раскисать от атмосферных осадков, должно 
быть долговечным и простым в уходе. Основные 
виды используемых покрытий: щебень, бетон, 
тротуарная плитка, георешетки. 
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ШАННННННАНННАНАННАн 


про 
Подъездные пути и площадка для автомобиля 
подвергаются повышенным нагрузкам, поэто- 
му требуют качественной подготовки основа- 
ния. Сначала придется снять землю на глубину 
до 50 см. Из полученного котлована извлекают 


еобходимо помнить, 
что после выполнения 
трамбовки общая высота 
основания уменьшится при- 
мерно на 1 см. Учтите это в 


ваших расчетах. 


все корни. После этого дно тща 
тельно уплотняют при помощи 
катка или вибротрамбовки 
Важно соблюсти уклон 3-4 % 
для отвода воды. Затем укла- 
дывают само основание. Песок, 
смешанный с цементом, пес- 
чано-гравийная смесь и тощий 
бетон обладают малой несущей 
способностью. Чтобы основание 
было прочным, лучше положить 
25-45-сантиметровый слой 
гравия или щебня фракции 
30-60 мм. Его хорошо трамбу- 
ют и сверху укладывают вырав 
нивающий слой толщиной 3—5 
см из промытого песка, камен 
ной крошки или мелкого гравия. 


Покрытие из щебня наиболее 
экономичное, отлично пропу- 
скаетводу и не растрескивается 
после зимы. Но есть и недостатки: 
неровная поверхность затрудня 
ет чистку зимой и передвижение 


ощение из бетонной 

плитки или камня обра- 
ботайте гидрофобизирую- 
щей пропиткой. Покрытые 
защитным средством поверх- 
ности легче чистить, чем необ- 
работанные, к ним меньше 
прилипает грязь. 


на каблуках, опавшая листва и 
мелкий мусор забиваются между 
камешками, и их трудно оттуда извлечь. Щебень 
придется периодически подсыпать и выравнивать, 
Гарантированную прочносъ и простоту 
ухода парковке обеспечит бетонное покр! 
тие, которое впоследствии может стать отлич- 
ным фундаментом для тротуарной плитки. Если 
площадку обработать гидрофобным составом для 
предотвращения растрескивания при колебаниях 
температур, парковка прослужит долгие годы 
Устройство парковки с мощением из камня, брус 
чатки или тротуарной плитки заметно увеличит сто 
имость, зато и смотрится более нарядно. Но нужно 
покупать материал, имеющий большую толщину, 
чем для пешеходных дорожек, – не менее 6-7 см 


Сегодня для устройства парковок нередко 
‘используют особый тип покрытия, сочетаю- 
щий красоту зеленого газона и прочность 
мощения. Речь идет о так называемых газон- 
ных решетках — модулях из пластика или бетона 
Такие изделия устойчивы не только к серьезным 
механическим нагрузкам, но и к значительным 


перепадам температур. Они защищают корневую 
‘систему травы от повреждения покрышками и 
предотвращают вымывание грунта. За счет сквоз- 
ной структуры и песчано-гравийного основания 
площадка, выложенная газонной решеткой, 
имеет естественный дренаж. Производители 
‘указывают на маркировке решеток допустимую 


та/гаражи и навесы ТІ 
а 


АКК 


т аге руат 


зе Маа едат. 


Прежде чем покупать ворота, надо понять, насколько они соответствуют 
основному требованию – обеспечивать удобный въезд на территорию 
участка. Ведь стоит промахнуться с шириной или способом открывания 
ворот, и порция ежедневного дискомфорта вам обеспечена. 


о принципу открывания въезд- ЗЕ 
ные ворота делятся на распашные Ц: 
(створчатые), откатные (сдвижные) и 
подъемные (роллетные). 

Распашные ворота состоят из одной или двух 
створок, которые крепятся на петли к боковым стол 
бам (обычно это столбы забора). Для очень тяже- 
лых полотен может понадобиться сооружение 
более прочных столбов, которые со временем 
не перекосятся под тяжестью створок. К стальным 
столбам петли для крепления створок приварива 
ют, Если столбы выполнены из бетона или кирпич. 
ной кладки, петли прикручивают болтами. Сегодня 
в продаже можно найти долговечные самосмазы- 
вающиеся петли на подшипниках, а также петли, 
защищенные отвзлома 


Г 


НА 
заметку 


Ш ирина стандартных 
ворот - 2,5-5 м, мак- 
симальная высота достигает 
2,4 м. Ширина одностворча- 
тых ворот ограничена 3 м, 
что обусловлено особенно- 
стями их конструкции. Проем 
для распашных ворот дела- 
ют шире ворот в свету 
на 18-27 см. 


ео бует тся ме 


О оо ебу мета 
при открывании. Чтобы створки открыва 
лись наружу, необходимо иметь подъездной 
путь достаточной длины, иначе паркующий 
ся при въезде автомобиль создаст препят- 
ствие для движения транспорта по дороге 
или пешеходов по тротуару. Поэтому ворота 


чаще открывают вовнутрь 
участка (для автоматизи- 
рованных ворот такой тип 
открывания предпочтителен 
еще и потому, что исключа- 
ет доступ к механизму). При 
этом на участке нужно оста- 
вить столько места, чтобы 
за въехавшим автомоби- 


откатные ворота рык 

Откатные ворота имеют одну створку, кото- 2. нопровляю- 
рая передвигается вдоль забора по его вну» щие устройства; 
тренней стороне, освобождая проем для З – полотно ворот; 
проезда автомобиля. Достаточно толкнуь 4 Ў 
ИИА) и 


и вес полотна значительные, чтобы открыть 
ворота в ручном режиме, понадобится а бетонируемая рельсы или консоль? 
ленное усилие. Подобные конструкции удобны Рама; В рельсовых воротах створка движется на роли- 
в том случае, когда на участке перед воротами 6 – торцевая ках по рельсу — как в просвете, так и за забо- 
мало места. Однако для установки откатных заглушка с ром. Рельс укладывается вдоль проема на уровне 
ворот требуются широкий участок и свободное концевым земли, на него на роликах устанавливается панель 
место вдоль забора, чтобы вдоль него помести- роликом; ворот, сверху на столбе два ролика удерживают 
лась вся створка. 7: невеакой. ворота в вертикальном положении. Для установки 
В зависимости от способа перемещения атолб Е таких ворот необходим ленточный фундамент, 
ворота могут быть рельсовыми или кон- пезитолями, где будут располагаться опорные ролики. Ворота 
сольными (самонесущими). = на нижнем рельсе можно применять только в реги- 
рим онах с мягким климатом. При снежных зимах рельс 
Иня 39 придется постоянно чистить от 


- = снега и наледи. 

Консольные, или самоне- 
сущие, ворота не имеют ниж 
него рельса. Они переме- 
щаются над поверхностью 
проезда, не касаясь его. 
При этом полотно увеличи- 
вается в длине на величину 
противовеса, который урав’ 
новешивает закрытую створку 
(30-40 % от длины ворот) 
Между землей и нижним 
краем ворот остается зазор 
около 10 см, благодаря чему 
даже во время снегопадов 
конструкция сохраняют 
свою работоспособность и 


подвижность. 
<> 
Ў) 4 Роликовый 
А механизм 
ооо 
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въездные ворота/гаражи и навесы 


автоматика 


Откатные ворота, как правило, снабжают авто- 
матикой, позволяющей не только открывать и 
закрывать ворота дистанционно, но и регулировать 
эксплуатационные параметры, например устано, 
вить режим калитки, при котором ворота можно 
открывать на заданную ширину (однако нужно 
помнить, что подобные режимы могут довольно 
быстроисчерпать ресурсконструкции). При закры- 
тых воротах электропривод выполняет функцию 
замка. Добраться до расцепителя можно только 
с внутренней стороны, поэтому рядом с воротами 
необходимо устроить обычную калитку (устанав 
ливается со стороны, противоположной движению 
ворот). В противном случае при отключении элек 
троэнергии вы рискуете заночевать за воротами. 

Распашные ворота тоже можно автоматизи- 
ровать. Электропривод для распашных ворот 
обычно дороже, чем для откатных, поскольку 
в комплект входят два мотора (по одному на каж 
дую створку) и синхронизирующий их работу блок 
управления. Приводы могут быть как линейными, 
так и рычажными 


Консольные 
ворота с элек- 
троприводом 


Электропривод 
для откатных 
ворот 


выбираем полотно 


Конструкция полотна ворот состоит из 
обвязки и заполнения. Полотно должно иметь 
стабильную геометрию, поэтому раму-обвязку 
всегда делают из металла (обычно это свар- 
ной каркас из трубы квадратного сечения 
40-60 мм или уголка сечением 30-50 мм. 
Жесткость конструкции придают вертикальные 
и диагональные ребра. Недостаток у сварных 
рам один — швы несмотря на окраску подвер: 
жены коррозии. Более надежны в этом смысле 
алюминиевые профили, собранные на винты 
или болты, но они стоятна 30-40 % дороже. 

Заполнение полотна может быть как 
металлическим, так и деревянным. Среди 
металлических решений популярен одинарный 
профилированный лист, приваренный или при: 
крепленный к раме заклепками. Часто встреча. 
ются ворота в виде металлической решетки, а 
также полотна, украшенные элементами ковки 
Деревянная отделка ворот отличается разно 
образием. При желании можно даже обшить 
плотно блокхаусом, но это существенно увели 
читего вес 


Полотно въездных ворот должно 
гармонировать с архитектурой 
дома и дизайном участка 


роллетные ворота 


Если участок узкий и нет возможности сдвинуть 
полотно в сторону либо рядом с проемом уже 
находятся хозяйственные постройки, хорошим 
выходом из положения станут подъемные или 
роллетные ворота. Конструкция таких ворот 
состоит из гибкого полотна (сложенного из 
узких стальных или алюминиевых профилей), 
которое наматывается на вал и прячется в 
короб, установленный в верхней части про- 
ема. В вертикальном направлении полотно дви- 
жется по направляющим шинам, прикрепленным 
к боковым столбам из кирпича. Для открывания 
роллетных ворот не требуется свободное место 
ни сбоку от проема, ни перед ним. Однако кон 
струкция с коробом ограничивает высоту проема 
ворот и может создать препятствие для въезда на 
участок грузового транспорта. Зато такое полотно 
опускается до самой земли и не оставляет просве 
та, через который могут совершить побег мелкие 


домашние питомцы 


В 


заметку 


$ Если высота столбов стан- 
дартная — 2 м, то короб 
образует над ними пере- 
мычку, под которой не смо- 
жет проехать газель. 

® Максимально допусти- 
мая ширина роллетных 
ворот достигает 5 м, высо- 
та - до Зм. 

@ Короб, скрывающий 
приводной вал, негерме- 
тичен, поэтому его следу- 
ет защитить от осадков 
навесом, в связи с чем 
возникнут дополни- 
тельные затраты. 


$? Решение 

о местопо- 
ложении и 
конструкции 
ворот нужно 
принять еще на этапе про- 
ектирования дома. Ворота 
не должны затруднять 
выезд с другого участка или 
создавать угрозу дорожно- 
му движению. 


2 Ширина ворот для лег- 
кового автомобиля долж- 
на быть не менее 2,4 м. 
Однако нужно помнить, что 
на участок могут въезжать 
не только легковые автомо- 
били, но и грузовые. А зна- 
чит, ширину ворот следует 
установить не менее З м. 

@ Чтобы въезд получился 
удобным, необходимо 


учитывать ширину дороги 
и радиус поворота авто- 
мобиля: для легкового 
транспорта он составляет 
5-6 м, для грузового — 
6-7 м. Если расстояние 
между воротами и краем 
дороги равно или больше 
радиуса поворота, маши- 
на въедет «с запасом», не 
задев опорные столбы, 


Если расстояние меньше, 
следует увеличить ширину 
ворот или немного сдви- 
зу их з убииу участо. 
© Рядом с воротами 
должна располагаться 
калитка. Если места мало, 
ее можно врезать в полот- 
но ворот. Это позволяют 
сделать все модели, кроме 
роллетных. ш 
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письма читателей/гаражи и навесы 


делимся 


деями 


Загородная жизнь неразрывно 
связана с поездками. Наши 
читатели рассказали, как они 
оборудовали на своем участке 


место для «отдыха» автомобиля. 


иву в своем загородном доме круглый год, поэ- 
Ж в е посо не обои 

И, конечно, я, как автомобилист, просто обязан 
был позаботиться о строительстве гаража на своем участ- 
ке. В результате моих трудов на границе участка «вырос» 
отдельно стоящий гараж. Для кладки стен использовал 
пенобетонные блоки — легкий материал, не под- 
верженный гниению. А сверху стены оштукатурил. 
Установил рулонные ворота, оснастив их электромеха- 
ническим приводом. Ну а чтобы придать строению 
«изюминку», оформил фасаднаписанной собственно- 
ручно картиной в раме из березовых полешек. 


Валерий Иванович, г. Москва 
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гараж на дачном участке, чтобы защитить свое 

транспортное средство от палящих лучей солнца 
летом, мороза зимой и непогоды в межсезонье. Кроме 
того, нужно было где-то хранить садовую технику, 
инструменты, атакже велосипеды, мопеды, мотоциклы, 
Строил по каркасной технологии, что позволило 
свести к минимуму финансовые расходы, обойтись 
собственными силами, а гараж возвести буквально 
за несколько дней. Коротко опишу технологию стро- 
ительства. Сначала сделал столбчатый фундамент из 
асбоцементных труб, наполненных бетонным раство: 
ром. Пока бетон в трубах не схватился, вставил втрубы 
анкерные пластины для крепления к ним бруса нижней 
обвязки. Затем на столбы закрепил нижнюю обвязку 
каркаса из двух досок сечением 150 х 50 мм, сбитых 
вместе. После этого установил по уровню стойки 
стен каркаса, а уже на них закрепил верхнюю 
обвязку из доски сечением 100 х 50 мм. Установил 
стропила, а поверх уложил обрешетку из досок 20 
х 120 мм, настелил рубероид и шифер. Стены обил 
доской и отделал вагонкой. Ворота сделал сам — подъ 
емно-поворотные. 


| 15:5 лет назад принял решение строить 


Сергей Хомяков, г. Москва 


аша семья давно мечтала 

о собственном загород- 

ном доме. Чтобы в выход: 
ные было где время провести да 
и куда гостей пригласить. В про- 
шлом году появилась возможность 
заняться строительством, и к ново. 
му дачному сезону все было готово 
Дом каркасный, с пристроенным 
просторным гаражом, снаружи 


а своем дачном участке мы 
бываем лишь время от време- 
ни — приезжаем в основном 

на лето да еще иногда в выходные 

дни в холодное время года. Поэтому 
от полноценного гаража мы отка- 
зались в пользу отдельно стоящего 
навеса на въезде. Металлическую 
конструкцию установили довольно 


облицован панелями под камень, 
внутри отделан деревом. Отмечу, 
что гараж, обустроенный под 
общей крышей с жилым домом, 
помогает экономить место на 
участке, к тому же в эксплуатации 
это удобно. 


Андрей Чулков, 
поселок Селятино 


быстро. В качестве кровельного 
материала использовали сото! 
поликарбонат — прозрачный уси- 
ленный пластик. На въезде устано- 
вили распашные ворота, а площадку 
для стоянки машины выложили тро- 
туарной плиткой 


Вадим Ходаков, г. Ступино 


ой дачный участок располо- 

жен в Калужской области 

Несколько лет назад принял 
решение построить там отдельно сто- 
ящий гараж. Место для него выбрал 
в глубине участка. Первым делом 
залил плитный армированный 
фундамент, стены выложил из газо- 
бетонных блоков. Распашные воро- 
та изготовила фирма по моим раз- 
мерам. Гараж получился довольно 
просторный — в нем умещается не 
только автомобиль, но и мотоциклы, 
велосипеды, садовая техника. 


Сергей Чупеев, г. Москва ш 


| 
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ПОЛНЫЙ “ 
порядок!" 


| 
Гаражи со временем | егкие, но крупные пред 
меты можно хранить в 
часто о пластиковых выдвиж 
в кладовки. Мы ных ящиках, размещен 
д ных под потолком гаража. У такой 
покажем, как сделать системы хранения есть несколько 
плюсов: она не мешает машине, 
практичную систему и вещи в ней защищены от пыли. 
для хранения, Убирать и доставать ящики, исполь 
которая поможет зуя для этого простые деревянные 
поддерживать 
порядок в гараже 
и при этом 


направляющие, довольно легко при 
не займет места. 


условии, что груз не слишком тяжел 


МАСТЕР- 


система ХРАНЕНИЯ 


Соорудить опорные направляющие для ящиков можно 
очень быстро. При помощи дюбель-гвоздей они прочно 
крепятся к потолку. 


(0) 


за ШӘ”, 


материалы 
$? гладкостроганая доска 
21х93 х 1300 мм 

З брус 45 х45 х 1300 мм 
"@ клей для дерева 

{2 дюбель-гвозди 8 х 120 мм 
2 сверло по дереву 4/8 мм 
$? сверло по камню 8 мм 
 нождачная бумага 

{2 ящики для хранения 

(в нашем случае ящики 
вместимостью 31 л) 


На брусе и досках отметить сере- Для последующего крепления к инструменты 
дину, наложить друг на друга и потолку насквозь просверлить $ аккумуляторный шуруповерт 
привинтить шурупами (4,5 х 45 мм). детали сверлом диаметром 8 мм. 2 ручная дисковая пила 
или лобзик 
© сверло по дереву 4/8 мм 
{ 2 сверло по камню 8 мм 
ударная дрель 
{# зенковка 
$ складной метр 


время 
2 часа 


> ь. 
устройство 


системы 


Сначала определить на потолке Центральную опору приложить к 350 — 
гаража местоположение цен- потолку и через отверстия отме- 


тральной опоры и сделать разметку. тить места для просверливания. 


\ Толщину среднего бруса 
Е следует подобрать так, 
— чтобы туда поместился 
край ящика с крышкой 


Отверстия в опорах раззенковать, чтобы впослед- 
ствии утопить дюбель-гвозди заподлицо. 


[Размеры даны вм 
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Четыре дюбель-гвоздя Шурупы ввинтить шуруповер- Нижнюю доску предварительно 
(8 х 120 мм) забить на такую том. Распорная часть дюбеля просверлить через установлен- 
глубину, чтобы торчал только расширяется, обеспечивая надеж- ные ранее интервалы, чтобы потом 


шуруп. ное крепление опор. не попасть на шуруп. 


> В выдвижных ящиках под. 
“потолком вещи защищены от 
8723 й пили. 


Нижнюю гладкостроганую доску 
для надежности привинтить не 
менее чем четырьмя шурупами 
(4,5 х 45 мм). 


Для хранения вещей надо 
подобрать прочные ящики. 


1 Промежутки между направ- 
'ляющими определяются 

шириной ящиков. Люфт в пару мил- 

лиметров предотвратит заедание. Ш 


СВЕЖИЙ НОМЕР ЛЮБИМОГО 
ЖУРНАЛА В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ! 


Годовая 
подписка 


Приложение легко найти 
по названию «Любимая Дача» 


т 
ЛЮБИМАЯ 


Цена одного 
номера 


Установите 
приложение Не 
прямо сейчас! р Е 


РЕКЛАМА ичФОРмАЦИОННАЯ ПОДУ ия ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГЦМХ ВОЗАМИА 10 ПЕТ, 


ј | 


Оболонь 2 
ПИТА: 2079 Две 
< 


м 
З 


и Е 
270 | 


ў 

Г 2 
р 

м -,- 
229 


день ГД ТО, Я я 


Пблвосаавнй ИК ОТ С (РОМЫ = 


